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Generella Begrepp

Din eller min héger?

For att undvika férvirring sa kan man anvinda termerna Stage Right, SR och
Stage Left, SL. Dessa termer &r alltsa hoger och vénster for ndagon som star pd
scen och tittar ut mot publiken. Dessutom finns Upstage, US, langst bort fran
publiken, och Downstage, DS, mot scenkanten. Dessa kan ocksd kombineras
ihop med hjilp av sina férkortningar. Till exempel kan man séga att nagonting
ar placerat USR, alltsa langt in pa scenen, till vanster for publiken. Avsett
riktning for bara orden vdnster och hdger forblir odefinierad och kommer orsaka
férvirring,.

Platser
Front of House Aven FOH. Plats for tekniker framfor scenen.

Dimmerland Platsen dar man har alla dimmrar. P& Forum kallas denna
plats &ven for Ljustaket.

Saker

Patch Plats ddr man kan ordna upp inkommande och utgaende signaler sa
att det fungerar.

Rack Ett skap déar saker &r monterade. Till exempel finns rack med mottagare
till tradlosa mikrofoner.

Regel Aven Fader. Skjutreglage pa mixerbord och ljusbord. Reglerar ofta
nivaer, hastigheter, eller storlekar.

Master Regeln som har hand om ljusintensiteten respektive ljudvolymen for
allt. Alltsa, dra ner mastern sa blir det tyst eller svart.

Cue Replik eller héandelse som markerar att man ska trycka pa en knapp. “Min
cue for latstart &r Du dr farligt ndra kanten”.

Cue Fardigprogrammerat ljusutseende eller mixerbordsinstéllningar. “Cue 15
gor ledkannorna roda.”

Ra ROr avsett for upphingning av ljus och ljud.

Tross Lite mer avancerad rérkonstruktion avsedd fér byggande av saker och
upphingning av lampor och hogtalare. Ofta tre eller fyrkanting.



Hona En kontakt som har hal i sig.

Hane En kontakt som har pinnar pa sig. Honor och hanar passar in in varan-
dra. Dessutom &r kablarna ofta riktiga homofober.

XLR Den typ av kontakt som anvinds mycket till bade ljus och ljud. Tre
pinnar, tva for signal, och en for jord/skold. Varje kabel med XLR kontakter
har en hona och en hane.

Ljudbegrepp

FOH Front of house; dar ljud- och ljustekniker arbetar ifran under forestall-
ning.

Stage directions Riktningar pa scenen ur artistens perspektiv.

Mixerbord Dér ljudteknikern kan styra ljudnivaer m.m. individuellt fér alla
kanaler /mikrofoner /instrument.

Medhorning  Det ljudsystem som den upptriddande lyssnar pa under sitt
framtréddande, for att hora sig sjalv och andra.

Monitor Hogtalare som spelar upp medhorning.
IEM In-ear monitor; "Horlurar" som spelar upp medhorning.
Stagebox Ingangar och utgangar till och fran mixerbordet placerad pa scenen.

Multikabel Manga kablar i en kabel; Analogt: En jdttekabel mellan mixer-
bord och stagebox med alla in- och utgéngar. Digitalt: En nétverkskabel.

Slutsteg Forstarkare; forstarker ljudsignalen fran mixerbordet och skickar den
till hégtalarna.

Gain Forstirkning av en (elektronisk) ljudsignal.
PFL/Pre fade En ljudsignals niva innan kanalens regel.
AFL/Post fade En ljudsignals niva efter kanalens regel.

Aux Auxilliary; Extra utgangskanal i mixerbordet for medhorning eller effek-
ter.



Send Kanal pa mixerbordet fran vilken ljud skickas till en effektprocessor.

Return Kanal pa mixerbordet till vilken ljud kommer tillbaka fran en effekt-
processor.

Reverb Rumsklang; Vanlig ljudeffekt.

Delay Eko; Vanlig ljudeffekt.

EQ Equalizer; Forstarker eller forsvagar specifika frekvenser av en ljudsignal.
Kompressor Forsvagar en ljudsignal om den nér 6ver ett visst varde.

Fantommattning 48V spédnning som en viss typ av mikrofoner behéver for
att fungera. Aktiveras pa mixerbordet och skickas i signalkabeln.

XLR Typ av kontakt som anvinds bade for mikrofonkabel (trepoligt utférande)
och DMX-kabel (fempoligt utférande).

Telekabel Anvéinds mellan t.ex. elgitarr, elbas och deras forstérkare och ofta
till synthar.

Minitele Mindre variant av tele som anviands t.ex. 1 mobiltelefoner.

Linebox/DI-box Omvandlar en obalanserad ljudsignal till en balanserad.
Anvinds for att koppla t.ex. synthar till mixerbordet,/stageboxen.

Speakon Kontakt-/Kabeltyp som anvinds for att skicka ljud fran slutsteg till
hogtalare.

Ljusbegrepp
Ljusbord Fran ljusbordet styr man allt ljus. Numera &r ganska mycket da-
torbaserat, men tidigare var ljusbord ofta stora och tunga med reglar precis

Overallt.

Dimmer Anvinds for att reglera strommen till lampor, och darmed styra hur
starkt de lyser.

Fixtur Se Armatur.

Armatur Se Lighting Instrument.



Lighting Instrument Snoffsigt sitt att sdga lampa.

Olika sorters lampor

Man kan dela upp alla olika sorters lampor som finns pé nagra olika sitt. Ett
vanligt sétt dr att dela upp i foljande sorter.

e Spot. Riktat ljus, ofta med skarpa kanter. Man har ofta valdigt mycket
kontroll 6ver formen pé ljuskdglan. Anvénds typiskt som front- och effek-
tbelysning.

e Wash. Ljuset ar mindre riktat &n hos en spot, och har vildigt mjuka
kanter. Dessutom har man mer mindre kontroll éver ljuset &n med en
spot. Anvands typiskt bakifran for att fa lite djup, men &ven till manga
andra saker.

e Flodljus. Massa ljus. Overallt. Ingen kontroll. Anviinds nistan uteslu-
tande pa stora fonder.

Freshnell Washfixtur med freshnelloptik. Fresnelloptik finns ocksa i till exem-
pel fyrar, billiga forstoringsglas som ser ut som plastkort och kameror. Fresneller
ger ett mjukt och fint ljus utan skarpa kanter. Man anvénder dem ofta for att
belysa scenen bakifran for att fa djup i scenen.

Profil Fixtur med mer avancerad optik. Dessa ar anpassade for att man ska
kunna styra ljuset precis som man vill. Ofta dr de gjorda sa att intensiteten
dr lika stor i hela ljuskdglan. De far mycket skarpare kanter &n fixturer med
fresnelloptik. Man anvénder profiler som frontljus, punktbelysning och ibland
dven till olika effekter.

Beam En familj fixturer med vildigt smala stralar. Anvinds nistan uteslu-
tande som effektbelysning. Finns bade i rorliga och fasta modeller.

PAR-Kanna Aven PAR-64. Parabolic aluminized reflector. Vildigt enkelt
typ av lampa som é&r billig, ljusstark och relativt anvindbar. Paminner lite om
en fresnell, men med mycket enklare konstruktion, och helt utan styrning pa
nagonting. Kan anvindas till i princip allt. Queens ljusriggar ar fortfarande
lite smatt legendariska helt enkelt pa grund av antalet PAR-kannor de hade
upphéngda.

LED kanna En fast lampa med leddioder istédllet for en glodlampa. Man
kan byta farg och man slipper anvidnda en dimmer, men ljuset &r oftast inte
tillrackligt snyggt for att man ska kunna ha det som négot annat &n som effek-
tbelysning.



Moving Head Dom ror pa sig! Kommer i alla méjliga olika modeller, bade
som spottar, washar och beams. Har ofta flera farger och inbyggda gobos.

Andra saker
Gobo En utskuren metallbild pa en glasskiva som anvénds fér att projecera
bilder och ménster fran spottar.

Filter Plastbit som man sitter framfor en lampa for att farga ljuset.

Barndoor Ser ut lite som bardorrar i vilda vasternfilmer. Man kan anvanda
dem for att lite grovt forma ljuset fran washar och parkannor.

Tekniska saker

DMX Protokoll som anvinds for att kommunicera till alla lampor vad de ska
gora. Man har 512 kanaler, och varje kanal kan ha ett virde 0 < x < 255. En
gang i tiden hade varje lampa en kanal och 255 betydde “Lys sa starkt du kan”.
Protokollet utvecklades inte sérskillt mycket, och darfor kan det tyckas vara lite
gammelmodigt. Rorligt ljus tar upp allt mellan 5 och 40 kanaler, dér kanalerna
kan vara allt ifran farg till strobhastighet.

Pan Roterande rorelse hos Movingheads
Tilt Upp/Ner rorelse hos Movingheads

Palett Nersparade “presets” for bland annat farger och gobos.



